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9.5.2: Tratamiento cuantitativo de la distribucion de intensidad

Si estamos interesados en interferencia estamos interesados en maximizar la visibilidad. Segtin la expresién hallada, V — 1
cuando F'>1. F depende de los coeficientes de reflexién de las ldminas metalicas. La condicién que hemos exigido es
equivalente a

|rire| — 1

Este interferometro se diferencia de los otros en que la onda producida es suma de un numero infinito de ondas. Los
interferémetros de YOUNG y MiCHELSON daban lugar a una distribucién de intensidad de la forma

I=5L+I,+2,/I,I,cosp

La interferencia depende mediante un coseno de la diferencia de fases. Esto es asi siempre que se hacen interferir dos ondas. Sin
embargo, aqui la dependencia de la intensidad de la diferencia de fase es completamente diferente
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El interés de este interferémetro consiste en explotar su singularidad, que se expresa en la figura 7 (¢). Una forma de caracterizar

esta distribucién de intensidades es cuantificar la anchura de los picos. Esto se puede hacer, por ejemplo, identificando cual es la

anchura d¢ a mitad de altura, es decir, a 77'2‘—“ Observemos que

N

Figura 9.5.2.1: Ilustracién gréfica de lo que entendemos por resolver picos de interferencia distintos.

dp =2 arcsin(%)

Como estamos interesados en F' > 1, podemos hacer un desarrollo en serie de potencias

por lo que
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Cuanto mejor sea la visibilidad ( F' mas alto) tanto mas estrechos seran los picos.

https://espanol.libretexts.org/@go/page/51193



https://libretexts.org/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/
https://espanol.libretexts.org/@go/page/51193?pdf
https://espanol.libretexts.org/Fisica/Optica_electromagnetica/09%3A_Interferencia/9.05%3A_Reflexiones_multiples_(FABRY-PEROT)/9.5.02%3A_Tratamiento_cuantitativo_de_la_distribucion_de_intensidad

LibreTextsw

Estudiar un interferémetro de FP construido con dos laminas metélicas de plata.
Solution

Para la plata, |r;re| ~0.94. Con esto, F ~ 10®. La visibilidad es buena, V = 0.998. La anchura a mitad de altura es
d¢ ~ 0.06. Como la plata es un medio absorbente, la transmitancia en el maximo no serd la unidad; una parte serd absorbida:

Timax = 0.44 (en el maximo tenemos la mitad de la intensidad incidente). Hay que subrayar que §¢ es muy pequefio, ya que es,

relativo a la separacién entre picos, % ~ 2%. Esta figura interferencial y la producida por dos ondas son muy distintas.
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